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Profilo UPN80 in
acciaio inox AISI304

Soglia di sfioro di tipo
cipolletti larga 30 cm e
realizzata con lama in
acciaio inox AISI304

Filtro a tamburo
FIL01

Grigliato pedonale di
copertura

Pompe di rilancio
PMP01, PMP02

2
4
0

Saracinesca DN80mm di
by-pass filtro a tamburo.
Normalmente chiusa

Saracinesca DN80mm di by-pass filtro a
tamburo. Normalmente aperta

Uscita controlavaggio
DN50mm (da portare in
ossidazione)

Uscita svuotamento
DN50mm (da portare in
ossidazione)

Condotto in ingresso
DN250mm in PVC

Condotto in uscita
DN250mm in PVC

Scala in grigliato

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

1
5
0

100

Realizzazione di copertura
del manufatto esistente

mediante tegolo in
alluminio calpestabili

Troppo pieno di
emergenza

Troppo pieno di
emergenza
(vedi part. 1)
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Profilo UPN80 in
acciaio inox AISI304

Quadro elettrico filtro
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Soglia di sfioro di tipo
Cipolletti larga 30 cm e
realizzata con lama in
acciaio inox AISI304

Filtro a tamburo

Mandata pompe di
rilancio DN80mm in
acciaio inox AISI304

Pompa di rilancio
(1+1 di riserva)

Condotto in ingresso
DN250mm in PVC

Condotto in uscita
DN250mm in PVC

Grigliato

Riempimento e
sagomatura del
fondo in cls

Magrone di
sottofondazione

Magrone di
sottofondazione

Magrone di
sottofondazione

Muretto di
recinzione
esistente

Parapetto in
acciaio inox

AISI304

Uscita controlavaggio
DN50mm

Uscita svuotamento
DN50mm

549.600549.650

549.100

548.600

551.850

551.100

Troppo pieno di
emergenza

Demolizione e
rifacimento di muretto

in calcestruzzo
mediante inghisaggio

al muro esistente

Rete plastificata

Sonde a pera

549.930

Soglia di sfioro realizzata di tipo
Cipolletti larga 30 cm con lama in
acciaio inox AISI304
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Condotto in uscita
DN250mm in PVC

Magrone di
sottofondazione

Realizzazione di copertura
del manufatto esistente
mediante tegolo in
alluminio calpestabili
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Realizzazione di copertura
del manufatto esistente

mediante tegolo in
alluminio calpestabili

Filtro a tamburo
FIL01

Mandata pompa di
rilancio DN80mm in
acciaio inox AISI304

Saracinesca DN80mm di
by-pass filtro a tamburo.
Normalmente chiusa

Saracinesca DN80mm di
by-pass filtro a tamburo.
Normalmente aperta

Riempimento e
sagomatura del
fondo in cls

Magrone di
sottofondazione

Parapetto in
acciaio inox
AISI304

550.140Demolizione canalina
in cemento armato

550.594

Parapetto
esistente

Posa di grigliato
pedonale in PRFV

Gargami per alloggiamento scudo
metallico per by pass impianto

(normalmente aperto)

Gargami e scudo in acciaio inox
per by pass impianto
(normalmente chiuso)

Condotto DN200mm
in PVC SN8

Realizzazione di muro in
calcestruzzo di rettifica

549.380*

Intercettazione condotta DN250mm in
PVC da sedimentatore e collegamento
mediante tubazione DN250mm in PVC
ai trattamenti finali

ALLO
SCARICO

549.650

Troppo pieno di emergenza
stazione di sollevamento
DN250mm in PVC SN8

Demolizione condotta
passante all'interno
della cameretta

Condotta di scarico
esistente in uscita
Ø60cm in cls

548.660*

550.040*
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Troppo pieno di emergenza
realizzato con lama in
acciaio inox AISI304
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Soglia di sfioro di tipo Cipolletti larga
30 cm e realizzata con lama in
acciaio inox AISI304 regolabile
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