SEZIONI SCAVO TIPO PER POSA TUBAZIONI ACQUEDOTTO E FOGNATURA

Scala 1:20 - misure in cm

SEZIONI SCAVO TIPO PER POSA TUBAZIONE FOGNATURA
Scala 1:20 - misure in cm

POZZETTO TIPO PREFABBRICATO
CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE

D 400 @ 600 mm

RAGGIUNGI QUOTA/

PROLUNGA

ELEMENTO DI FONDO

INNESTO TUBO
DA DN 150 mm A DN 400 mm

h variabile @ 800 mm
Scalal:20 misure in mm
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SEZIONE DI SCAVO TIPO PER POSA PASSACAVI CORRUGATO

Scala 1:20 - misure in cm

SCAVO SU STRADA ASFf\I.TATA SCAVO SU STRADA ASFALTATA SCAVO SU STRADA ASFALTATA
SCAVO NON ARMATO h=135cm SCAVO NON ARMATO h=135cm SCAVO ARMATO h > 150 cm
TUBAZIONE ACQUEDOQTTO PEAD DE?Omm PN16 TUBAZIONE FOGNATURA PVC DE250 mm
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PROPRIETA Scala 1:20
PROPRIETA' ' IDRANTE SOPRASUOLO IN GHISA CON DISPOSITIVO DI ROTTURA,
PROPRIETA A NORMA UNI EN 14384/06, INGRESSO DN 80, DUE USCITE UNI 70
PRIVATA
” PU BBUCA HIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CON CAPPUCCIO DI PROTEZIONE

C 400
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TUBO IN PVC MINIMO De 160 m
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LIMITE DI
PROPRIETA'

PROPRIETA'

PRIVATA

PROPRIETA'
PUBBLICA

POZZETTO IN CLS

ALLACCIAMENTO IN CAMERETTA
Scala 1:20

HIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
C 400

TUBO IN PVC MINIMO De 160 m

PUBBLICA FOGNATURA
RETE NERA

- sezione

HIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
C 400

TR

SIFONE IN PVC

PUBBLICA FOGNATURA
RETE NERA

VEDI "POZZETTO TIPC"

TUBO PEAD DE 90 mm
PN16 PET0O

CHIUSINO TELESCOPICO IN GHISA
PER SARACINESCA ACQUEDOTTO
& 140 H 200 mm

. —TUBO'PEAD DE90 mm
~PN14.PE 100

SARACINESCA IN GHISA
CURVA A PIEDE CORPO OVALE DN 80 mm

IN GHISA DN 80 mm

RIPRISTINO COME STATO DI
FATTO (ciottoli e cordoliin
pietra)
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PARTICOLARE ALLACCIAMENTO TIPO
ALLA RETE DI ACQUEDOTTO - Non in scala

~ CHIUSING TELESCOPICO IN GHISA
. PER PRESA ACQUEDOTTO
—— @90'H200 mm

GOMITO MF IN GHISA DN 32 mm +
GIUNTO A COMPRESSIONE IN GHISA
PER TUBAZIONE PEAD DE 40 mm

TUBAZIONE ALLACCIAMENTO

TUBO RIPARATORE IN PE
IN PEAD PE 100 PN 16 DE 40 mm QN

_~ ASTA DI COMANDO TELESCOPICA
~ PER VALVOLA ATI

COLLARE DI PRESA IN GHISA
PER TUBAZIONE PE

TUBD INPEAD ————— Doy
PN16 PE100 AN

VALVOLA A Tl IN GHISA
= DN 25-50 mm

DESCRIZIONEINTERVENTO:

COMUNE DI
COLLE BRIANZA

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLA
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